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Fixation aveugle haute résistance avec verrouillage mécanique. Produit mixte entre le rivet de structure et le 

boulon à bague présentant les mêmes caractéristiques mécaniques qu’un boulon à bague mais avec accès d’un 

seul côté. Résistant aux vibrations, étanche à l'eau et à l'air.

BLIND LOCKED BOLT
BOULONS AVEUGLE

BOULON A AVEUGLE

One piece fastener with the same mechanical properties as a bolt 
(vibration and water resistance) but with access from one side of 
the panel.

High strength blind bolt

BLIND LOCKED BOLT

The data in this catalog must be used as a guide. T o have the exact technical specifications of the pr oducts, please ask for a technical data sheet. 

Les cotes dans ce catalogue sont données à titre indicatif. Pour connaitre les caractéristiques techniques exactes de ce produit, veuillez nous demander la 
fiche technique. 

Code G (mm) Length/
Longueur 

(mm)

A dia
+/-

0.08

D dia
+ 0.18
-0.16

E
+/-
0.3

H dia
+/-
0.4

M
+/- 2

N 
max

LDBM68125 2.4-5.6 12.5 4.52 6.8 5.6 9.8 48 17.0

LDBM68175 5.6-10.4 17.5 53 22.0

LDBM68225 10.4-15.1 22.5 58 27.0

LDBM68275 15.1-19.9 27.5 63 32.0

Diameter of the hole (mm) / diamètre du trou : 7.03-7.43
Shear / Cisaillement : 23 150N
Tensile / Traction : 14 470N

Blind Locked Bolt 
High résistance rivet
Body&Mandrel: Steel
DIAMETER 6,8




