Rivet pour applications
électroniques

Rivet concu pour | ’'assemblage
de composants électroniques. Il
peut en fonction du revétement
de surface qui lui est appliqué,
supporter la soudure ou au
contraire la repousser. Ses
cannelures d ’encrage lui permet-
tent de garantir une résistance
élevée a | ’arrachement dans des
matériaux de faible densité.

Téte plate

Dome head
Flachkopf

43 -17.0 mm

Speed rivet for electronic
applications

Rivet designed for the assembly of
electronic components. Depending
on the surface coating applied on it,
it can accept or repeal the soldering
products. Its anchoring grooves
provide a high tensile resistance in
low-density materials.
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Elektronikniet

Dieser Magazinniet eignet sich mit
seinen speziellen Eigenschaften
(I6tfahig oder lotabweisend
beschichtet) besonders fir die
Verbindung elektronischer Bauteile.
Ferner bietet er mit der Schaft-
Rillierung hervorragenden Halt auch
in weichen Materialien.

Mise en place de l’aiguille chargée de rivets dans la riveteuse et
introduction du 1° rivet dans le trou des piéces a assembler.

The mandrel with pre-loaded rivets is introduced into the hole.
Der Nietdorn mit dem bereitstehenden Magazinnieten wird in das Bohrloch

eingeflhrt.
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Sous la traction de la riveteuse, I'aiguille de pose est tirée a travers le
rivet provoquant son expansion. La déformation axiale accoste les
piéces, le gonflement du rivet remplit les trous et forme une contre-téte.

Tool actuation pulls the mandrel through the rivet, expanding it within the
hole. It provides high clamping capability and secure joints.

Bei der Auslésung des Nietvorganges zieht sich der Nietdornkonus durch
den Magazinniet, weitet ihn im Bohrloch auf und bietet so eine gute
Lochleibung im Gesamten Klemmbereich.
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Le rivetage est terminé, le rivet suivant se présente automatiquement.

The next rivet reaches the nose of the tool automatically, ready to repeat the

assembly process.

Nach dem Setzvorgang fordert das Nietwerkzeug automatisch den
néchsten Magazinniet durch das Nietmundstlick. Der Montageprozess kann

wiederholt werden.
Aluminium 24-26
Laiton / Brass / Messing 1.7-24-26

Cuivre / Copper / Kupfer

sur demande / on request /
auf Anfrage

Domaines d’applications : électronique, fixation de composants électroniques sur circuits imprimés,
médical, automobile, télécommunication, électroménager, fabrication de boitiers
plastiques ou métalliques, éclairage, électricité.

Application : Electronics, assembling electronic components on PCBs, Medical, Automotive
industry, household appliances, lighting, switchboard and switchgear.

Anwendungsbeispiele : Elektronik-Industrie, Leiterplattenbestiickung, Medizintechnik, Kommunikation,

Haushaltsgeréte, Beleuchtung und Schaltgerate.
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Part number
~gd—~ Bezeichnung +/-1
4851510 51 25000
gd2.4 % 337N 5.0 1.0-3.5 | E-AFR 2450 ~8E 103 20000
4851510 4 25 000
@D4.2ek0.7 6.5 1.0-5.0 | E-AFR 2465 oot 2 0000
4851510 34 20 000
8.0 1.0-6.5 | E-AFR 2480 T o8 20000
#25¢2627 4851510 27 15 000
d 10.0 1.0-9.0 | E-AFR 24100 ogE =2 30000
18 19 ® 20 P/N exemple : E-AFR 2480-19485 Aluminiurm ENAW-6060
4851510 41 20 000
gd2.6 % 380 N 6.5 1.0-5.0 | E-AFR 2665 oot 2 0 000
4851510 34 20 000
@D45k0.8 8.0 1.0-6.5 | E-AFR 2680 ot o8 20000
4851510 27 15 000
R 10.0 1.0-9.0 | E-AFR 26100 T 2 30000
0272829 () Aluminium EN AW-6060
e d,
21022023
LAITON téte plate BRASS dome head MESSING Flachkopf
4851510 55 25 000
ﬂ d 1_7 Qﬁl:» 270 N 5.0 1.0-3.5 E-MF 1750 785 110 50 000
4851510 42 25 000
~—0D — . .0-5. - -
@D3.0°k0.4 1 6.5 1.0-5.0 | E-MF 1765 ot a2 £0 000
k 4851510 35 20 000
T 8.5 1.0-7.0 | E-MF 1785 T 2o 20000
$1.891.920
{U Corps lisse - Non grooved body - Nietschaft ohne Rillierung - Laiton/Brass /Messing EN12-166
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5.0 1.0-3.5 | E-MFR 2450- 483;;: © 152)12 gg ggg
65 | 10-50 |E-MFR24es- 4851510 1 41 50000
80 | 10-7.0 |E-MFR24g0-| 4851510 | 33 | 20000
100 | 1.0-9.0 |E-MFR24100-—4831510 2 12090

Corps rainuré - Grooved body - Nietschaft mit Rillierung - Laiton/Brass /Messing EN12-166

Cuivre TP - Copper dome head - Kupfler Flachkopf : Sur demande - On request - Auf Anfrage
Sur demande ces rivets peuvent €tre livrés avec un traitement de surface spécial pour attirer ou repousser la soudure

a la vague. On request, these rivets can be delivered with a special surface coating to push or to pull soldering waves. Je nach
Anforderungsprofil liefern wir die Magazinniete mit einer 16tfahigen oder L6tabweisenden Beschichtung auf der Nietoberflache.



