HIGH STRENGTH BLIND RIVETS
RIVETS AVEUGLES HAUTE RESISTANCE

Riv-Elit® high strength steel breakstem rivet with large bearing area are offering high strength fastening.

They are ideal for thin sheet metals.

Le rivet aveugle Riv-Elit® & haute résistance en acier est un rivet idéal pour 'assemblage des tbles fines. Il offre

une trés grande résistance a I'arrachement grace a la formation d'une large contre-téte.

Plus qu'un rivet standard, ce rivet & haute résistance posséde les caractéristiques mécaniques d’un rivet de
structure. La tige est retenue et verrouillée dans le plan de cisaillement garantissant une résistance élevée.

Acier/Acier

Steel/Steel

Téte plate

P/N : E MH TP ACAC + 3208

dlg 3,2
@ holelpercage : Grip range/
3,3-3,4 M Code  Serrage en
Bmax @ : 6,8 mm
k: 1,4 8,7 3208 1,0-3,0
Emax @: 2,1 11,3 3211 3,0-5,0
13,6 3214 5,0-7,0
@ hole/pergage :
41-43 dlg 4,0
E_mla; 5:80 101 4009  1,0-30
Emax o : 2,6 121 4012 3,0-5,0

151 4015 5,0-7,0

@ holelpercage : dlg 4,8

4,9-51

Bmax @ : 9,6 12,1 4812 1,5-35
k: 1,5 14,6 4814 3,5-6,0
Emax g: 3,1 176 4817 6,0-85
@ hole/percage : d1g 6,0

6,1-6,3

Bmax @ : 12,3 142 6014 15-4,0
k: 2,1 17,2 6017 3,0-6,0
Emax o : 4,0 202 6020 6,0-9,0

23,2 6023 9,0-12,0

Shear/
Cisaillement

(N)
1700
1700
1700

3500
3500
3500

4200
4200
4200

5900
5900
5900
5900

Tensile/
Traction (N)

1300
1300
1300

2800
2800
2800

3800
3800
3800

5400
5400
5400
5400

Dome head

47



HIGH STRENGTH BLIND RIVETS
RIVETS AVEUGLES HAUTE RESISTANCE

Riv-Elit® high strength stainless steel breakstem rivet with large bearing area offering high strength
fastening. Its stainless steel design provides good corrosion resistance. They are ideal for thin sheet
metals.

Le rivet aveugle Riv-Elit® a haute résistance en inox est un rivet idéal pour I'assemblage des tbles fines. Il offre
une treés grande résistance a l'arrachement grace a la formation d’'une large contre-téte.

Plus qu'un rivet standard, ce rivet a haute résistance possede les caractéristiques mécaniques d'un rivet de
structure. La tige est retenue et verrouillée dans le plan de cisaillement garantissant une résistance élevée.

Sa construction en inox lui offre une bonne résistance a la corrosion.

Inox/Inox SS/SS
A2 [ A2 A2 [ A2
Téte plate Dome head

P/N : E MH TP ININ + 3208

dlg 3,2
@ holelpercage: M Code Grip range/ . Shear/ Tensile/
3,3-3,4 Serrage en  Cisaillement Traction (N)
Bmax @ : 6,6 mm (N)
K:1,1 8,9 3208 1,0-3,0 2000 1600
Emax g: 2,1 11,4 3211 3,0-5,0 2000 1600
13,6 3214 5,0-7,0 2000 1600
@ hole/pergage: dlg 4,0
4,1-4,3
Bmax g : 8,0 101 4010 1,0-3,0 5200 4000
Em{ai 5:26 12,5 4012 3,0-5,0 5200 4000
15,1 4015 5,0-7,0 5200 4000
@ hole/percage:
4,9-5,1 dlg 4,8
Bmax @ : 9,6
K: 1,5 12,9 4813 1,5-35 5500 5000
Emax g: 3,2 155 4815 3,5-6,0 5500 5000
18,5 4818 6,0-8,5 5500 5000
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