Sélection des nez de pose
et des ressorts de broches

Les nez de pose doivent étre
choisis en fonction du diamétre
des rivets, de la forme de téte
(plate ou fraisée) et de
I'accessibilité des points de
rivetage. Si I’application ne
présente pas de contraintes

d ’acceés, il faut s’orienter vers un

Nose and springs selection

Nose equipment should be selected
according to the rivet diameter, the
rivet head (dome or countersunk)
and the installation conditions. For
instance, if your application has no
access restriction, you should select
the standard shape rather than the
long ou long curve nose.

nez standard.

Zuordnung Nietmundstiicke

und Federn

Das Mundsttick muss fir die
jeweiligen Nietdurchmesser,
Kopform und Nietstelle passend
ausgewahlt werden, da es die Verar-
beitung und Leistung beeinflusst.
Fir normale Anwendungen sollen
standard Mundstiicke verwendet
werden. Fir schwer erreichbare
Nietstellen werden lange oder gebo-
gene Mundstlicke empfohlen.

SELECTION DES NEZ DE POSE - NOSE AND SPRING SELECTION - ZUORDNUNG NIETMUNDSTUCK

UND FEDERN
Plat - Flat - Flach Concave - Konkav | Ressorts de broches | Ressorts de broches | Longueur mandrin
Follower springs Follower springs Needle length
Nietdornfedern Nietdornfedern Nietdornlange

DZM 190 - 100 DZM 190 - 101 DZF 65 - 120 485/ 785
DZM 240 - 100 DZM 240 - 101 DZF 65 - 130 DZF 65 - 265 485/ 785
DZM 320 - 100 DZM 320 - 101 DZF 65 - 150 DZF 65 - 365 485/ 785
DZM 400 - 100 DZM 400 - 101 DZF 65 - 180 DZF 65 - 465 490/ 785
DZM 500 - 100 DZM 500 - 101 DZF 65 - 230 DZF 65 - 565 490/ 785
DZM 600 - 100 DZM 600 - 101 DZF 65 - 260 DZF 65 - 665 490/ 785
DZM 190 - 200 DZM 190 - 201 DZF 90 - 120 510/ 785
DZM 240 - 200 DZM 240 - 201 DZF 90 - 130 DZF 90 - 265 510/ 785
DZM 320 - 200 DZM 320 - 201 DZF 90 - 150 DZF 90 - 365 510/ 785
DZM 400 - 200 DZM 400 - 201 DZF 90 - 180 DZF 90 - 465 515/785
DZM 500 - 200 DZM 500 - 201 DZF 90 - 230 DZF 90 - 565 515/785
DZM 600 - 200 DZM 600 - 201 DZF 90 - 260 DZF 90 - 665 515/785
DZM 190 - 300 DZM 190 - 301 DZF 90 - 120 510/ 785
DZM 240 - 300 DZM 240 - 301 DZF 90 - 130 DZF 90 - 265 510/785
DZM 320 - 300 DZM 320 - 301 DZF 90 - 150 DZF 90 - 365 510/ 785
DZM 400 - 300 DZM 400 - 301 DZF 90 - 180 DZF 90 - 465 515/785
DZM 500 - 300 DZM 500 - 301 DZF 90 - 230 DZF 90 - 565 515/785

Long Courbe DZM 600 - 300 DZM 600 - 301 DZF 90 - 260 DZF 90 - 665 515/785

Long Curve
Lang gebogen
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