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C’est un boulon de structure Riv-Elit® à haute performance, composé d ’une tige et d ’une bague. Sa structure et 
ses caractéristiques mécaniques élevées le rendent très résistant aux vibrations. Il nécessite un accès des deux 
côtés du support lors de l ’assemblage. La bague avec embase permet de mieux répartir les efforts.  
 

Les applications sont multiples : construction métallique et bâtiment, assemblage de tôles, carrosserie, 
équipements ferroviaires, fourgon, fabrication de remorques, ventilation, automobile, barrière et clôtures… 
Les différents types de bagues sont destinés à un large choix d’applications. 
 

Les boulons et bagues en aluminium et en acier inoxydable sont disponibles sous les références suivantes : 
 

- ARAB pour le boulon en alu, ARAR pour la bague en alu. 
- ARSSB pour le boulon en inox et ARSSR pour la bague en inox. 

HIGH STRENTH STRUCTURAL BOLTING SYSTEMS 
BOULONS DE STRUCTURE NON-AVEUGLES 

BOULON A BAGUE  

Riv-Elit® structural rivet bolt consists of a pin and a collar. Its composition and high mechanical 
features give it a very high vibration resistance. It requires access from both sides of the support. There 
are multiple applications : metal structures, metal sheet assembly, trailers, railway equipment, vans, 
ventilation, automotive industry, fencing, etc. 
 
Aluminium and Stainless steel pins and collars are available under the following part numbers:  
 

- ARAB for ALU pin, ARAR for ALU collar. 
- ARSSB for Stainless steel pin and ARSSR for Stainless steel collar. 

Riv-Elit® structural bolt systems are designed for high strength and secure assembly.  

PINS AND COLLARS 

The data in this catalog must be used as a guide. To have the exact technical specifications of the products, please ask for a technical data sheet.  

Les cotes dans ce catalogue sont données à titre indicatif. Pour connaitre les caractéristiques techniques exactes de ce produit, veuillez nous demander la 
fiche technique.  



Regular collar 
Bague standard 

Diam Code A B
4,8 ARSR0600A 7,9 5,6
6,4 ARSR0800A 10,4 8,1
8 ARSR1000A 12,5 9,7
10 ARSR1200A 15,2 11,7

Flanged collar 
Bague embase 

Diam Code A B C
4,8 ARSF0600A 7,9 7,1 9,9
6,4 ARSF0800A 10,4 9,6 13,1
8 ARSF1000A 12,9 10,8 16,3
10 ARSF1200A 15,5 13,5 19,8

Diam Code A B
4,8 ARSL0600A 7,9 4,1
6,4 ARSL0800A 10,4 5,1
8 ARSL1000A 12,5 6,5
10 ARSL1200A 15,2 7,5

Low profile collar 
Bague courte 
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Steel Collars 
 

Bagues en Acier 
 

HIGH STRENTH PINS AND COLLARS 
BOULONS A BAGUE NON-AVEUGLES 



Ø hole/perçage :  
5,2 max 
A:3,2 
A dia: 10,0 
Tensile/traction: 
7300 N 
Shear/cisaillement : 
7600 N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 

Ø hole/perçage :  
6,8 max 
A: 3,9 
A dia: 13,3 
Tensile/traction:  
13300 N 
Shear/cisaillement: 
13400 N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø 4,8 

L Code
Grip range/ 
Serrage en 

mm
Dmax

35,7 ARSB0602A 1,6-4,8 10
37,2 ARSB0603A 3,2-6,4 11,6
38,8 ARSB0604A 4,8-7,9 13,2
40,4 ARSB0605A 6,4-9,5 14,8
42 ARSB0606A 7,9-11,1 16,4

43,6 ARSB0607A 9,5-12,7 18
45,2 ARSB0608A 11,1-14,3 19,5
46,8 ARSB0609A 12,7-15,9 21,1
48,4 ARSB0610A 14,3-17,5 22,7
49,9 ARSB0611A 15,9-19,1 24,3
51,5 ARSB0612A 17,5-20,6 25,9
53,1 ARSB0613A 19,1-22,2 27,5
54,7 ARSB0614A 20,6-23,8 29,1
56,3 ARSB0615A 22,2-25,4 30,7
57,9 ARSB0616A 23,8-27 32,2
59,5 ARSB0617A 25,4-28,6 33,8
61,1 ARSB0618A 27-30,2 35,4
62,6 ARSB0619A 28,6-31,8 37
64,2 ARSB0620A 30,2-33,3 38,6

ø 6,4 

L Code
Grip range/ 
Serrage en 

mm
Dmax

38,6 ARSB0802A 1,6-4,8 12,3
40,2 ARSB0803A 3,2-6,4 13,9
41,2 ARSB0804A 4,8-7,9 15,5
43,4 ARSB0805A 6,4-9,5 17,1
45 ARSB0806A 7,9-11,1 18,7

46,6 ARSB0807A 9,5-12,7 20,3
48,1 ARSB0808A 11,1-14,3 21,9
49,7 ARSB0809A 12,7-15,9 23,4
51,3 ARSB0810A 14,3-17,5 25
52,9 ARSB0811A 15,9-19,1 26,6
54,5 ARSB0812A 17,5-20,6 28,2
56,1 ARSB0813A 19,1-22,2 29,8
57,7 ARSB0814A 20,6-23,8 31,4
59,3 ARSB0815A 22,2-25,4 33
60,1 ARSB0816A 23,8-27 34,5
62,4 ARSB0817A 25,4-28,6 36,1
64 ARSB0818A 27-30,2 37

65,6 ARSB0819A 28,6-31,8 39,3
67,2 ARSB0820A 30,2-33,3 40,9
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Steel/Steel 
 

Acier/Acier 
 

HIGH STRENTH PINS AND COLLARS 
BOULONS A BAGUE NON-AVEUGLES 



Ø hole/perçage : 
8,3 max 
A: 5,1 
A dia: 16,7 
Tensile/traction : 
20100 N 
Shear/cisaillement: 
22000 N 
 
 
 
 
 
 
      
Ø hole/perçage : 
9,9 max 
A: 6,30 
A dia: 20,0 
Tensile/traction :  
29000 N 
Shear/cisaillement: 
30000 N 
 
 
 
 
 
 

ø 8,0 

L Code
Grip range/ 
Serrage en 

mm
Dmax

48,5 ARSB1004A 3,2-9,5 19
51,7 ARSB1006A 6,4-12,7 22,2
54,9 ARSB1008A 9,5-15,9 25,4
58 ARSB1010A 12,7-19,0 28,5

61,2 ARSB1012A 15,9-22,2 31,7
64,4 ARSB1014A 19,0-25,4 34,9
67,6 ARSB1016A 22,2-28,6 38,1
70,7 ARSB1018A 25,4-31,8 41,2
73,9 ARSB1020A 28,6-34,9 44,4

ø 10,0 
L Code Grip range/ 

Serrage en 
mm

Dmax

53,9 ARSB1204A 3,2-9,5 20,5
57 ARSB1206A 6,4-12,7 23,7

60,2 ARSB1208A 9,5-15,9 26,9
63,4 ARSB1210A 12,7-19,0 30,1
66,6 ARSB1212A 15,9-22,2 33,2
69,7 ARSB1214A 19,1-25,4 36,4
72,9 ARBS1216A 22,2-28,6 39,6
76,1 ARSB1218A 25,4-31,75 42,8
79,3 ARSB1220A 28,6-34,9 45,9
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Steel/Steel 
 

Acier/Acier 
 

HIGH STRENTH PINS AND COLLARS 
BOULONS A BAGUE NON-AVEUGLES 




