
Ø hole/perçage :  
4,2-4,4 max 
d2 ø : 8,0 
k:  1,4 
P: ≥ 27 
d3 ø : 2,5 
Tensile/traction : 
800 N 
Shear/cisaillement : 
500 N 
      
Ø hole/perçage :  
5,0-5,2 max 
d2 ø : 9,6 
k: 1,6 
P: ≥ 27 
d3 ø : 2,9 
Tensile/traction: 
1100 N 
Shear/cisaillement : 
900 N 

d1ø 4,0 

d1ø 4,8 

L Code
Grip range/ 
Serrage en 

mm
13,6 4013 1,0-3,0
18,8 4019 3,0-7,0
24 4024 5,0-11,0

15,3 4815 1,0-3,0
20,5 4820 3,0-9,0
24,5 4824 5,0-12,0

P/N : E REX TP ALAL + 4013 

Le rivet étoilé de la gamme Riv-Elit® est destiné à l’assemblage de pièces en matériaux tendres (plastique, 
bois, caoutchouc). Lors du serrage, le rivet étoilé s’ouvre en 3 parties formant une pétale, sans dégrader les 
matériaux assemblés. Il s’adapte à des épaisseurs différentes. 
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TRI-FOLD TYPE BLIND RIVETS 
RIVETS AVEUGLES ETOILES 

Riv-Elit® tri-fold type rivets are especially designed for ultra-light joints in soft materials 
(plastic, wood, rubber), these rivets split up into 3 parts during assembly avoiding the material 
to be damaged. 

Alu/Alu 
AlMg 2,5/AlMg 2,5  
 
Dome head 

Alu/Alu 
AlMg 2,5/AlMg 2,5  
 
Tête plate 



Ø hole/perçage : 5,3 
d2 ø : 11,7 
k:  2,2 
P: ≥ 27 
d3 ø : 3,0 
Tensile/traction: 
3290 N 
Shear/cisaillement : 
2040 N 

d1ø 5,2 

L Code
Grip range/ 
Serrage en 

mm
17,5 5217 0,5-4,8
19,1 5219 1,5-6,4
22,2 5222 4,8-9,5
25,4 5225 7,9-12,7
28,6 5228 11,1-15,9
31,8 5232 14,3-19,1

Référence : E REX TP ALAL + 5217 

HIGH STRENGTH TRI-FOLD TYPE BLIND RIVETS 
RIVETS AVEUGLES ETOILES HAUTE RESISTANCE 
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Alu/Alu 
AlMg5/AluCuMg1 
 
Dome head 

Alu/Alu 
AlMg5/AluCuMg1 
 
Tête plate 




