Rivet aveugle en chargeur
universel

Rivet tubulaire multiserrage pour

trous borgnes ou débouchants. I

permet de diminuer le nombre de

références en stock et augmente

la productivité.

IR

&

Téte plate

Dome head
Flachkopf

Téte large, téte fraisée, corps rainuré et
traitements de surface disponibles sur
demande.

Large head, countersunk head, grooved body and
surface coating available on request.

Senkkopf-Grosskopf Ausfihrungen, besondere
Oberflachebehandlungen oder Schaftrillierung auf
Anfrage lieferbar.

Longueur des corps de rivets - Length of

rivet bodies - Schaftlange

Universal speed rivet

Muilti grip tubular rivet for blind or
through hole applications allows a
decrease in the number of part
numbers in stock and improves
productivity.

Mehrbereichsniet mit hoher
Scherbruchlast

Dieser Niet eignet sich mit dem
groBen Klemmbereich und einer
ausgepragten Lochleibung fir
verschiedene Befestigungen an

einem WerkstUick.

1
Mise en place de l’aiguille chargée de rivets dans la riveteuse et
introduction du premier rivet dans le trou des piéces a assembler.

The mandrel with pre-loaded rivets is introduced into the hole.

Der Nietdorn mit dem bereitstehenden Magazinnieten wird in das Bohrloch
eingefihrt.

2

Sous la traction de la riveteuse, 'aiguille de pose est tirée a travers le
rivet provoquant son expansion. La déformation axiale accoste les
piéces, le gonflement du rivet remplit les trous et forme une contre-
téte.

Tool actuation pulls the mandrel through the rivet, expanding it within the
hole. It provides high clamping capability and secure joints.

Bei der Ausldsung des Nietvorganges zieht sich der Nietdornkonus durch
den Magazinniet, weitet ihn im Bohrloch auf und bietet so eine gute
Lochleibung im Gesamten Klemmbereich.

3

Le rivetage est terminé, le rivet suivant se présente automatiquement
dans le nez de la riveteuse.

The next rivet reaches the nose of the tool automatically, ready to repeat the
assembly process.

Nach dem Setzvorgang fordert das Nietwerkzeug automatisch den nachs-
ten Magazinniet durch das Nietmundstiick. Der Montageprozess kann
wiederholt werden.

Diameétre des rivets en mm -
Diameter of rivets in mm -
Nietdurchmesser mm

Matiére - Material - Werkstoff

2.5-30.0 mm

Aluminium 19-24-3.0-3.2-4.0-48-5.0-
6.0-6.4

Acier / Steel / Stahl 3.0-3.2-40-48-5.0-6.0-6.4

Inox / Stainless steel / Edelstahl 19-24

Domaines d’applications : automobile, électroménager, éclairage, tolerie, assemblage sur piéces forgées,
électricité.

Application : Automotive industry, household appliances, lighting, switchboard and switchgear.

Anwendungsbeispiele : Typenschildbefestigung, Elektrobau, Fahrzeugbau, Medizintechnik, Schaltschrankbau,
Haushaltsgerate, Blechverarbeitung, Beleuchtung, Schaltschrank und Schaltgerate.
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ALUMINIUM téte plate ALUMINIUM dome head ALUMINIUM Flachkopf

9D —
Jt I
T [
n
H L1 Référence I‘z
J Part number L
od~ Bezeichnung /-1
@d1.9 4*:%3:» 189 N 3.2 1.0-2.0 | U-AF1932- | 4851510 80 50 000
4851510 52 25 000
5.0 1.0-3.5 | U-AF3250-
@D 3.35 * k 0.65 785 104 50 000
NN\ () Aluminium EN AW-6060
@2.002.0¢2.2 P/N exemple : U-AF 1950- 16485
e d,
1501617

“—h—eg7n 32 | 10-20 | U-Arau- | 4851510 [ 80 T 50000
OD4.2 k0.7 5.0 1.0-3.5 U-AF 2450- 483;5510 15024 gg 888
j— 65 | 10-50 | U-AF24es- 851510 L 42 | 2500
025026 ;I 27 80 | 10-65 | U-AF24g0- [ 2821510 L 3% | 20009
18%0 3 () ) Aluminium EN AW-6060

e 542 N 45 1.0-3.0 | U-AF3045- 483;510 15356 gg 888
@DES e k0.9 65 | 10-50 | U-AF306s- [—25.510 1 40 1 20000
J— 8.5 10-7.0 | U-AF3085- [—*85 510 2 o
03193233 10.0 1.0-8.5 | U-AF 30100- 483;5510 gg ;g ggg
g d, () Aluminium EN AW-6060

22023024

Autres longueurs sur demande - Other lengths on request - Andere Ldngen auf Anfrage.
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ALUMINIUM téte plate ALUMINIUM dome head ALUMINIUM Flachkopf

[— @D —
41 I
1 il
n
H L1 Référence I‘2
l Part number L
- 0d- Bezeichnung /-1
4851510 - 25 000
dd3.2 4*:355» 579 N 4.0 1.0-2.5 | U-AF3240- T = 501000
4851510 53 25 000
@D55ek1.0 5.0 1.0-3.5 U-AF 3250- 785 106 50 000
4851510 40 20 000
p— 6.5 1.0-5.0 U-AF 3265- 785 80 20000
@3303.4035 _ _ _ 4851510 31 15 000
8.5 1.0-7.0 U-AF 3285 785 62 30 000
d _ _ _ 4851510 26 10 000
e[ Qa, 10.0 1.0-8.5 | U-AF 32100 785 2 20000

23 © 24 025

PIN exemple : U-AF 3285-23510 Q) Aluminium EN AW-6060

e 1 011 N 5.0 10-35 | U-AF4050- 48?;510 o i ggg
@D6.5ek1.1 6.5 10-50 | U-AF4065- [—00010 % 26000
~ 8.0 10-65 | U-AF4080- 85 égm 50 oo
G4.1e42043 100 | 1.0-85 | U-AF40100- 483;5510 2 700
e d, (0 Aluminium EN AW-6060
25 ¢ 26 ¢ 27

e 1423 N 6.0 1.0-45 | U-AF4860- 485;;;10 a0 10900
@D9.0*k1.3 70 | 10-55 | U-AF4s70- | PS000 o 75 000
8.5 10-7.0 | U-AF 4885~ [—*85 510 3 3000
4.9 5005.1 105 | 10-90 | U-AF4gi0s- | 831510 L 25 5000
31%2@-.:333 125 | 1.0-11.0 | U-AF48125- 48%5510 ii gggg

() Aluminium EN AW-6060

@ 5.0 sur demande - on request - auf Anfrage
Autres longueurs sur demande - Other lengths on request - Andere Langen auf Anfrage.
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Aluminium téte plate Aluminium dome head Aluminium Flachkopf

oD —

4 r
N [
n
H L1 Référence I‘z
l Part number L
Bezeichnung

l-gd~ +/-1
@D4.5ek0.6 5.5 10-40 | U-AF24s5- [H851510 (oot 52 | 25000
p— 6.5 10-50 | U-AF2465- 251510 5 L 42 20000
0252627 O ) Aluminium ENAW-5019 (ALMg 5)
1 d3 P/N exemple : U-AF 2445- 19485-5
19020 ¢ 21
s 630 N 45 | 10-30 | U-AF3045- 831510 15 L - o
@D6.2e°k0.8 5.5 1.0-4.0 | U-AF3055- 483;5510 :g 15036 Eg ggg
6.5 1.0-5.0 | U-AF3065- 48‘;’;;’10 :g gg ig 888
03193233 8.5 1.0-7.0 | U-AF3085- 48%;’10 :g g; ;g 888
ZZCZEEZ 33 O ) Aluminium ENAW-5019 (ALMg 5)
°23e
s 660N 45 10-30 | U-AF3245- (2851510 101 - 2205
@D6.2°k0.8 5.5 10-40 | U-AF32s5- [ 2851510 -0 53 | 25000
6.5 1.0-50 | U-AF3265- 48%:10 :g gg ig ggg
§33e34035 8.5 1.0-7.0 | U-AF3285- 48%:10 o o
25%5]2.2 33 @ ) Aluminium ENAW-5019 (ALMg 5)
== 1120N 55 | 10-40 | U-AF4os5- (851510 L5 - 11500
@D7.2k1.0 6.5 10-50 | U-AF4065- [—*851510 -9 1 38 2o
8.5 1.0-7.0 | U-AF4085- 483;5510 e oo
041042043 105 | 1.0-90 | U-AF40105- | 85510 L2 4 25 50
25%5533 O ) Aluminium EN AW-5754 (ALMg 3)
T vwon__ss | ro-so | uarsses [0 T 9T T oum
GD92ek1.2 8.5 10-7.0 | U-AF4gss- [—2851510 {31 39 5%
PR 10.5 1.0-9.0 | U-AF48105- 48%5510 :g gg 1%%%%
049¢50¢5.1 125 | 1.0-11.0 | U-AF 48125~ 48%:10 :g ii g ggg
33%‘?523 O ) Aluminium ENAW-5754 (ALMg 3)

Autres longueurs et diamétres sur demande - Other lengths and diameters on request -
Andere Ldngen und Durchmesser auf Anfrage.
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traitements de surface disponibles sur
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Large head, countersunk head, grooved body and
surface coating available on request.

Senkkopf-Grosskopf Ausfihrungen, besondere
Oberflachebehandlungen oder Schaftrillierung auf
Anfrage lieferbar.

Longueur des corps de rivets - Length of

rivet bodies - Schaftlange

Universal speed rivet

Muilti grip tubular rivet for blind or
through hole applications allows a
decrease in the number of part
numbers in stock and improves
productivity.

Mehrbereichsniet mit hoher
Scherbruchlast

Dieser Niet eignet sich mit dem
groBen Klemmbereich und einer
ausgepragten Lochleibung fir
verschiedene Befestigungen an

einem WerkstUick.

1
Mise en place de l’aiguille chargée de rivets dans la riveteuse et
introduction du premier rivet dans le trou des piéces a assembler.

The mandrel with pre-loaded rivets is introduced into the hole.

Der Nietdorn mit dem bereitstehenden Magazinnieten wird in das Bohrloch
eingefihrt.

2

Sous la traction de la riveteuse, 'aiguille de pose est tirée a travers le
rivet provoquant son expansion. La déformation axiale accoste les
piéces, le gonflement du rivet remplit les trous et forme une contre-
téte.

Tool actuation pulls the mandrel through the rivet, expanding it within the
hole. It provides high clamping capability and secure joints.

Bei der Ausldsung des Nietvorganges zieht sich der Nietdornkonus durch
den Magazinniet, weitet ihn im Bohrloch auf und bietet so eine gute
Lochleibung im Gesamten Klemmbereich.

3

Le rivetage est terminé, le rivet suivant se présente automatiquement
dans le nez de la riveteuse.

The next rivet reaches the nose of the tool automatically, ready to repeat the
assembly process.

Nach dem Setzvorgang fordert das Nietwerkzeug automatisch den nachs-
ten Magazinniet durch das Nietmundstiick. Der Montageprozess kann
wiederholt werden.

Diameétre des rivets en mm -
Diameter of rivets in mm -
Nietdurchmesser mm

Matiére - Material - Werkstoff

2.5-30.0 mm

Aluminium 19-24-3.0-3.2-4.0-48-5.0-
6.0-6.4

Acier / Steel / Stahl 3.0-3.2-40-48-5.0-6.0-6.4

Inox / Stainless steel / Edelstahl 19-24
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Application : Automotive industry, household appliances, lighting, switchboard and switchgear.

Anwendungsbeispiele : Typenschildbefestigung, Elektrobau, Fahrzeugbau, Medizintechnik, Schaltschrankbau,
Haushaltsgerate, Blechverarbeitung, Beleuchtung, Schaltschrank und Schaltgerate.
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[— @D —
41 I
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n
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Aluminium téte plate Aluminium dome head Aluminium Flachkopf

oD —

4 r
N [
n
H L1 Référence I‘z
l Part number L
Bezeichnung

l-gd~ +/-1
@D4.5ek0.6 5.5 10-40 | U-AF24s5- [H851510 (oot 52 | 25000
p— 6.5 10-50 | U-AF2465- 251510 5 L 42 20000
0252627 O ) Aluminium ENAW-5019 (ALMg 5)
1 d3 P/N exemple : U-AF 2445- 19485-5
19020 ¢ 21
s 630 N 45 | 10-30 | U-AF3045- 831510 15 L - o
@D6.2e°k0.8 5.5 1.0-4.0 | U-AF3055- 483;5510 :g 15036 Eg ggg
6.5 1.0-5.0 | U-AF3065- 48‘;’;;’10 :g gg ig 888
03193233 8.5 1.0-7.0 | U-AF3085- 48%;’10 :g g; ;g 888
ZZCZEEZ 33 O ) Aluminium ENAW-5019 (ALMg 5)
°23e
s 660N 45 10-30 | U-AF3245- (2851510 101 - 2205
@D6.2°k0.8 5.5 10-40 | U-AF32s5- [ 2851510 -0 53 | 25000
6.5 1.0-50 | U-AF3265- 48%:10 :g gg ig ggg
§33e34035 8.5 1.0-7.0 | U-AF3285- 48%:10 o o
25%5]2.2 33 @ ) Aluminium ENAW-5019 (ALMg 5)
== 1120N 55 | 10-40 | U-AF4os5- (851510 L5 - 11500
@D7.2k1.0 6.5 10-50 | U-AF4065- [—*851510 -9 1 38 2o
8.5 1.0-7.0 | U-AF4085- 483;5510 e oo
041042043 105 | 1.0-90 | U-AF40105- | 85510 L2 4 25 50
25%5533 O ) Aluminium EN AW-5754 (ALMg 3)
T vwon__ss | ro-so | uarsses [0 T 9T T oum
GD92ek1.2 8.5 10-7.0 | U-AF4gss- [—2851510 {31 39 5%
PR 10.5 1.0-9.0 | U-AF48105- 48%5510 :g gg 1%%%%
049¢50¢5.1 125 | 1.0-11.0 | U-AF 48125~ 48%:10 :g ii g ggg
33%‘?523 O ) Aluminium ENAW-5754 (ALMg 3)

Autres longueurs et diamétres sur demande - Other lengths and diameters on request -
Andere Ldngen und Durchmesser auf Anfrage.
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ALUMINIUM téte fraisée ALUMINIUM countersunk  ALUMINIUM Senkkopf
head

C D_[ n
L1 Référence 2
w Part number QJ L é
Bezeichnung

—

~D— +/-1
@d3.0 % 630 N 5.5 1.0-40 | U-AS3055- | 4851510 |-5| 52 25000
6.5 1.0-50 | U-AS3065- 785 -5 44 20 000
@D6.0 8.5 1.0-7.0 | U-AS3085- 785 -5 34 17 500
@ ) Aluminium EN AW-5019 (ALMg 5)
@3.1¢3.233 P/N exemple : U-AS 3055- 24485-5
e d,
24 025026

@d3.2 % 660 N 5.5 1.0-40 | U-AS3255- | 4851510 |-5| 52 25 000

6.5 1.0-5.0 U-AS 3265- 785 -5 44 20 000
@D6.2 8.5 1.0-7.0 U-AS 3285- 785 -5 34 17 500
@ ) Aluminium EN AW-5019 (ALMg 5)
333435
e d,
24 ¢ 25 ¢ 26

@da.0 % 101 N 6.5 1.0-40 | U-AS4065- | 4851510 |-3 | 44 15000

8.5 1.0-7.0 U-AS 4085- 785 -3 34 12 500
@D7.5 10.5 1.0-9.0 U-AS 40105- 785 -3 29 10 000
@ ) Aluminium EN AW-5019 (ALMg 3)
041042043
e d,
26 ¢ 27 ¢ 28

@da.s 4*:3?5» 1423 N 8.5 1.0-7.0 | U-AS4885- | 4851510 |-3| 34 8 000

10.5 1.0-9.0 | U-AS48105- 785 3| 29 6 000
@D9.0 12.5 1.0-11.0 U-AS 48125~ 785 -3 23 4 000
N\ O ) Aluminium ENAW-5019 (ALMg 3)
049505,
1 d,
3203334
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ACIER téte plate STEEL dome head STAHL Flachkopf
0D —|
1 I
B [
n
H L1 Référence I‘Z
j Part number L
ode Bezeichnung /-1
485 1 510 53 25 000
@ d 3.0 Qﬁ::» 900 N 4.5 1.0-3.0 U-SF 3045- 785 106 50 000
4851510 46 25 000
@D6.2ek0.8 5.5 1.0-4.0 | U-SF3055- ot % 20000
4851510 40 20 000
6.5 1.0-5.0 | U-SF3065- 8t %0 20000
ﬂ 3_1 Y 3_2 ° 33 _ _ _ 485 I 510 31 15 000
8.5 1.0-7.0 | U-SF3085 ot = 30000
e d, Acier - Steel - Stahl EN 10263-Qst 34-3
24 02526 P/N exemple : U-SF 3055-24485
4851510 53 25 000
@d3.2 % 1060 N 4.5 1.0-3.0 | U-SF3245- T 156 50 000
485 1 510 46 25 000
@D6.2ek0.8 5.5 1.0-40 | U-SF3255- 785 92 50 000
4851510 40 20 000
6.5 1.0-5.0 | U-SF3265- gt 2 20000
@3.3e3.4035 ] i | 4851510 31 15 000
8.5 1.0-7.0 | U-SF3285 ot = 30000
e d, Acier - Steel - Stahl EN 10263-Qst 34-3
25 ¢ 26 27

== 1900 N 5.5 10-40 | U-SFa0ss- [—*85 510 2 17590
GD7.2 k1.0 65 | 10-50 | U-SF4oes- 831510 = 1250
85 | 10-70 | U-SFaogs- 851510 L 30 | 10009
Pa1e42043 105 | 1.0-90 | U-SFa0105- 831510 25 L0
L d3 Acier - Steel - Stahl EN 10263-Qst 34-3
28029 * 30

<“:c%“:>«> 2900 N 6.5 10-50 | U-SF4865- 483 égm 31 ;g ggg

GD9.2 k11 85 | 10-70 | U-sFasss- 831510 L 30 L200

105 | 1.0-90 | U-SFagios- 851510 1 28 2 000

04945051 125 | 1.0-110 | U-SFagi2s- 2821510 2 300
o (] da Acier - Steel - Stahl EN 10263-Qst 34-3

333435

Autres longueurs et diamétres sur demande - Other lengths and diameters on request -
Andere Ldngen und Durchmesser auf Anfrage.
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Acier téte fraisée Steel countersunk head Stahl Senkkopf

C D_[ n
L1 Référence 2
w Part number QJ L é
Bezeichnung

—

D +/-1
@d3.0 % 900 N 5.5 1.0-4.0 | U-SS3055- | 4851510 52 25 000
6.5 1.0 - 5.0 U-SS 3065- 785 44 20 000
@D 6.0 8.5 1.0-7.0 U-SS 3085- 785 34 17 500
Acier - Steel - Stahl EN 10263-Qst 34-3
03103233 P/N exemple : U-SS 3055- 24485
e d,
24 ¢ 25 26

Od3.2 «:E%::H} 1060 N 5.5 1.0-4.0 U-SS 3255- 4851510 52 25000

6.5 1.0-5.0 U-SS 3265- 785 44 20 000
@D 6.2 8.5 1.0-7.0 U-SS 3285- 785 34 17 500
Acier - Steel - Stahl EN 10263-Qst 34-3
@#3.303.435
e d,
24 e 25 0 26

dd4.0 4*:%3:» 1900 N 6.5 1.0-5.0 U-SS 4065~ 4851510 44 15 000

8.5 1.0-7.0 U-SS 4085- 785 34 12 500
@D7.5 10.5 1.0-9.0 U-SS 40105- 785 29 10 000

D4.1042043

e d,
28 ¢ 29 # 30

Acier - Steel - Stahl EN 10263-Qst 34-3

ddas % 2900 N 8.5 1.0-9.0 | U-SS4885- | 4851510 34 8 000

10.5 | 1.0-10.0 | U-SS48105- 785 29 6 000
@D9.0 125 | 1.0-12.0 | U-SS 48125- 785 23 4 000
Acier - Steel - Stahl EN 10263-Qst 34-3
@49 e50e5.1
e d,
3203334
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Inox téte plate

Stainless steel dome head

Edelstahl Flachkopf

oD —
11 r
T [
n
H L1 Référence I‘z
l Part number
0d~ Bezeichnung /-1
@d1.9 % 500 N 3.2 1.0-1.5 | U-EF1932- | 4851510 80 50 000
Matiére - Material - Werkstoff : Inox 1.43 01
@D 3.3 k0.65 PIN exemple : U-EF 1932-19485
020021022
e d,
1791819
gd24 «:ﬂfb» 600 N 3.2 1.0-1.5 | U-EF2432- | 4851510 80 50 000
5 1.0-3.5 | U-EF2450- | 4851510 54 25000
@D4.0ek0.7 6.5 10-50 | U-EF2465- | 4851510 41 25000

025e26e27

e d,
19020 ¢ 21

Matiére - Material - Werkstoff : Inox 1.43 01
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